
 
ATCOM 

  page 1 

 
 
 
 

RNP99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Edition n° 1 de février 2002 

 



 
ATCOM 

  page 2 

CHAPITRE I : PRESENTATION 
 
 

I.1 Caractéristiques du système RNP99 
 
 
 
 
- Nombre d’unités contrôlables   12 
 

- Contrôle latéral et ou longitudinal 
 
- Configurable par unité en Bande/bande  ou Bande/cylindre 

 
- Correction sur différentiel  ou par registres pour chaque unité 

 
- Possibilité de prendre en compte une variation de format 

 
- Préréglage  (Presetting)  automatique  

 
- Sauvegarde et reprise de travaux antérieurs 

 
- Alarme sur erreur maximum par unité d’impression 

 
- Contrôle centralisé par écran tactile 

 
- Mini console de  commandes rapides 

 
- Contrôle déporté sur unité d’impression 

 
- Lecteur de spot de type « autogain » 
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I.2 Principe du repérage RNP99 
 
pour coupe en ligne 
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I.3 Principe du repérage  RNP99 
 
en configuration Bande/bande 
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I.4 Structure du système 
 
Le système de repérage se compose de : 
 
- une unité de supervision et de programmation 
- une mini console utilisateur 
- une unité centrale de calcul 
- des interfaces de liaison avec les lecteurs de spot et les moteurs 
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I.5 Lecteur de marque ATSCAN3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Boîtier métallique faible encombrement avec connecteur orientable 
- IP67 
- Source lumineuse blanche à LED. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
- Visualisation du lecteur par led rouge 
- Lecture de l©ensemble des couleurs du spectre visible 
- Réglage de la sensibilité "automatique" ou "manuel" à distance ou en local 
- Lecture sur film, alu, papier, etc. 
- Temps de réponse £ 1µs 
- Spot imprimé mini 4 mm X 0,7 mm 
- Distance focale 12 mm. 
 
 
Position des interrupteurs : Sortie connecteur M12 : 
R : Remote (réglage sensibilité par pupitre RNP99) 1 ®  + 12 V 
L : Local (réglage sensibilité par potentiomètre) 2 ®  Sensibilité à distance (RNP99) 
N : contraste négatif 3 ®  0 V 
I : contraste positif 4 ®  output 
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I.6 Console de commande 
 
 
 
 

Cette console permet une action rapide au 
travers d’un clavier spécifique et de deux 
afficheurs LCD sur les paramètresles plus 
importants du système notamment : 
 
 
- l’affichage des écarts longitudinaux et 

latéraux 
 

- un décalage manuel de l’impression par 
unité 
 

- un arrêt / marche par unité en longitudinal 
et latéral 
 

- une visualisation de la lecture des  
spots de repérage 
 

- la modification rapide d’un des paramètres 
de contrôle. 
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DISPOSITIF DE VISUALISATION ET DE COMMANDE 
 
 
Le système est composé de 2 parties : 
 
- une platine de visualisation et de commande 
- une platine de commande des fonctions automatique/manuel et  
   visualisation des alarmes. 
 

I.6.1 Visualisation 
 

V1 :  Visualisation de l©erreur circonférenciel et latéral de l©unité sélectionnée 
 
V2 :  Visualisation du décalage circonférenciel et latéral de l©unité sélectionnée 
 
DATA : Clavier de commande de sélection de l©unité et coefficients 
 
L1 : lecteur du spot de référence : clignote à chaque format sous deux conditions : 
    a) le spot est placé dans la zone de lecture 
    b) la sensibilité du lecteur n° 1 est correctement réglée 
 
L2 : lecteur du spot imprimé par le groupe 
    - en bande/bande : clignote à chaque format si le spot se trouve dans la 
       zone de lecture 
    - en bande/cylindre : clignote à chaque format dès que la machine tourne 
       avec ou sans impression, car le spot de l©unité est émis par le lecteur- 
       cylindre 
 
1 : Recul manuel de l©impression ) 
L3 : Témoin de la commande manuelle retard ) 
2 : Avance manuelle de l©impression )  circonférenciel 
L4 : Témoin de la commande manuelle avance ) 
3 : Décalage électronique + ) 
4 : Décalage électronique - ) 
9 : Calcul automatique du décalage pour  ) 
   un zéro d©écart ) 
 
5 : commande manuelle latérale ¯  ) 
L5 :  témoin de la commande manuelle latérale ¯  ) 
6 : commande manuelle latérale ­  )  latéral 
L6 :  témoin de la commande manuelle latérale ­  ) 
7 : Décalage électronique + ) 
8 : Décalage électronique - ) 
10 : Calcul automatique du décalage pour  ) 
   un zéro d©écart ) 
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11 : Remise à zéro de décalage circonférenciel et latéral 
 
12 : ) réglage sensibilité 
13 : )                   lecteur 2 
 
14 : ) réglage sensibilité 
15 : )                    lecteur 1 
 
Le réglage de la sensibilité n©est possible que sur des cellules ATSCAN3 
 

I.6.2 Commandes Automatique/Manuel 

I .6.2.1 Circonférenciel 

 
B1 à B12 : commande automatique/manuelle du circonférenciel 
L1 : visualisation de la commande automatique 
L2 : alarme 

I .6.2.2 Latéral 
 

B13 à B24 : commande automatique/manuelle du latéral 
L3 : visualisation de la commande automatique 
L4 : alarme 
 

I.6.3 Clavier numérique et afficheur (DATA, V1, V2) 

I .6.3.1 Description du clavier alphanumérique DATA 
 
Le clavier comprend une partie numérique et une autre partie en touches de fonction. 
 
0 à 9 : entrée des données 
L : sélection des coefficients du circonférenciel 
S : sélection des coefficients du latéral (ou PIV) 
U : sélection de l©unité 
­­­­  : incrémentation des coefficients 
¯̄̄̄  : décrémentation des coefficients 
¬¬¬¬  : "back space" pour modification de données 
Enter : validation de la donnée 
Reset : retour au menu principal (écart et décalage) 
 


